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ABNAHMEPROTOKOLL 

 

Produkt:    ZARGES Steigleiter, Aluminium Natur, Baukastensystem zur Festmontage 

 laut ÖNORM Z1600 (DIN 18799 & 14094),  Äußere Leiterbreite 520mm, 

 Rechteckholm 60 x 25mm, rutschsichere Vierkantsprossen 30 x 30mm 

 Sprossenabstand 280mm. Maueranker stahlverzinkt, starr für 200mm 

 Wandabstand, Rückenschutz 5-fach verstrebt, Sickenverstärkt,  

 Durchmesser 700mm. Ausstieg mit Übergang, 800mm Breite mit Geländer. 

 
Kunde:          

 
          
 
          
 
 

Auftrag :          

 

          

  Projekt:  Steigleiter für     

     Steighöhe ca.   mm  

 

Die oben genannten Produkte wurden entsprechend den Herstellerangabe  sowie der 

Montageanleitung(Nr.: 291229 Stand vom 05-2006) der Firma Zarges GmbH korrekt und 

den sicherheitstechnischen Anforderungen (DIN EN ISO 14122-4, ÖNORM Z 1600) 

entsprechend montiert und können somit für die Verwendung frei gegeben werden. 

 

                                         , am     

 

 

Name:            Unterschrift:      
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BEIBLATT: Skizze 
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