
Bauvorhaben: Bauherr: 

Bauort: 

Datum: 

Firma / Anschrift:.

Kontakt: 

Telefon: Telefax: 

Mobil: E-Mail:..

Bestellung Preisanfrage

Für ein genaues Angebot sollten Baupläne zur Verfügung stehen oder ein 
Aufmaß vor Ort erfolgen. Wichtig sind die nachstehenden Angaben.

dani alu GmbH 
Hauptstraße 230
63768 Hösbach

Telefon: 06021 45302-0
Telefax: 06021 45302-29
E-Mail: post@danialu.de
www.danialu.de
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Barrial® Lichtkuppelumwehrung

Gegengewicht einteilig (1 x 25 kg) zweiteilig (2 x 12,5 kg)

Oberflächenausführung Alu natur Pulverbeschichtung nach Danilac® Farbkarte RAL-Nr.:

Kiesschüttung / Begrünung Kiesschüttung / Begrünung Kiesschüttung / Begrünung

Höhe Aufbau:  mm Höhe Aufbau:  mm Höhe Aufbau:  mm

Maße Lichtkuppel

a:  mm a:  mm a:  mm

b:  mm b:  mm b:  mm

Anzahl Umwehrungen: Anzahl Umwehrungen: Anzahl Umwehrungen:

Öffnungswinkel: Öffnungswinkel:

Starre Lichtkuppel Lüftbare Lichtkuppel / RWA Lichtkuppel mit Dachzugang

a a ab b b


	Kontrollkästchen 39: 
	Seite 1: Off

	Kontrollkästchen 38: 
	Seite 1: Off

	Kontrollkästchen 23: Off
	Kontrollkästchen 24: Off
	Kontrollkästchen 25: Off
	Kontrollkästchen 26: Off
	Kontrollkästchen 33: Off
	Kontrollkästchen 34: Off
	Kontrollkästchen 35: Off
	Textfeld 42: 
	Textfeld 51: 
	Textfeld 52: 
	Textfeld 53: 
	Textfeld 44: 
	Textfeld 46: 
	Textfeld 43: 
	Textfeld 45: 
	Textfeld 47: 
	Textfeld 14: 
	Textfeld 49: 
	Textfeld 50: 
	Textfeld 29: 
	Textfeld 48: 
	Textfeld 16: 
	Textfeld 66: 
	Seite 1: 

	Textfeld 67: 
	Seite 1: 

	Textfeld 68: 
	Seite 1: 

	Textfeld 69: 
	Seite 1: 

	Textfeld 70: 
	Seite 1: 

	Textfeld 71: 
	Seite 1: 

	Textfeld 72: 
	Seite 1: 

	Textfeld 73: 
	Seite 1: 

	Textfeld 74: 
	Seite 1: 

	Textfeld 75: 
	Seite 1: 

	Textfeld 76: 
	Seite 1: 

	Textfeld 77: 
	Seite 1: 



